
온도구배 항온기 (멀티챔버식 온도조건 시험기)

Multi Thermo Incubator  MTI형

For cultivating and multi-temperature testing, separate temperature setting for 5 chambers. 

배양, 멀티 온도시험. 5개 챔버를 독립해 온도 조절

형 식 MTI-201B MTI-202B

제 품 코 드 No. 139700 139720

대 류 방 식 강제대류방식

항  온  실  수 5실

온 도 조 절 설정온도조절식 2스텝 온도조절식

온도조절범위·정밀도 5〜50℃1실±2.5℃〜, 2〜5실±1.0℃〜

기
능

온 도 제 어 제1실(최하단) 냉동기 ON-0FF제어(NORM. 모드), 냉동기 ON-OFF + 타이머 제어(INT.모드) 다른 항온실 히터 P.I.D 제어

조 명 설 정 스위치전환식

조 사 시 간 설 정 24시간 타이머(최소설정 15분)

안 전 기 능 과승 방지기 (30 ~ 70 ℃임의 설정 가능), 단전·과전류 차단기

외 부  입· 출 력 — 기록계 출력단자(0〜10mV, 1℃ /0.1mV)

구
성

조 명 (백 색 형 광 등 ) 40W×4개

히 터 850W(2〜4실 각200W, 5실 250W)

냉 동 기 · 냉 매 400W·R404A

규
격

내 장 재 질 NSSC180·유리

1실 챔 버 내 부 치 수(mm) 400(375)W×470D×195H

선반내하 중·재질 등분포 내하중 Max.25kg/매·강화유리

챔버내부 콘 센트 5개포트(Max.1.5A)

사 용 환 경 온 도 범 위 5〜30℃

외 형 치 수(mm) 560W×670(735)D×1780H 560(580)W×710(735)D×1780H

중 량 약 159kg

전 원 입력·전 원 전 압 17.5A, 1.75kVA·AC100V   50/60Hz 

※ 성능은 실온 20℃, 정격전원전압, 50Hz, 무부하, NORM.모드일 경우의 수치입니다. 
※조도의 측정은 챔버 내부 중앙 뒷면 쪽의 측정입니다. 조도는 형광등의 열화에 따라 저하합니다.
※제1실(최하단)의 설정온도가 15℃이하의 경우는 INT.모드에서 사용하여 주십시오. 
※INT.모드시(냉동기 정지시)는 챔버 내부 온도가 약 2~4℃ 정도 상승합니다.
※1실 치수의 (   )안은 센서부를 제외한 치수입니다. ※외형치수의 (   )안은 돌출부를 포함한 치수입니다.
※전원입력에는 챔버내부 콘센트 용량을 포함하지 않습니다. 전원플러그는 포함되어 있지 않습니다.

▒미생물, 식물 배양이나 시험에 필요한 멀티챔버식 인큐베이터

로서, 식품·곡물 등의 변성 실험을 위한 멀티챔버식 항온시험

기로서 다양하게 사용할 수 있습니다. 각 항온실내에는 콘센트

가 장착되어 있습니다.

▒독립된 항온실을 갖추고 있으며 온도 조건이 다른 환경을 설정

할 수 있습니다.

▒각 항온실의 온도를 2스텝의 프로그램 운전에 의해 자동적으로 

변화시킬 수 있습니다. (MTI-202B형)

▒챔버 내부의 온도관리에 편리한 각 항온실 전용 온도출력단자

가 부착되어 있습니다. (MTI-202B형)

▒조명은 4스텝로 설정할 수 있고, 24시간 주기 타이머와의 조합

에 의해 주야별로 만들 수 있습니다.

MTI-201B MTI-202B

▒조작부, 조도제어부
MTI-201B형

MTI-202B형

5종류의 온도 조건에서 항온 시험
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관련정보는 다음 페이지를 참조하십시오 . 

옵 션

 P.81
기능·사양일람     

P.57

2개의 온도조절 타입POINT

▒2스텝 프로그램 온도 조절 (MTI-202B형)

온
도

형
광
등

시간

OFF OFF OFF
ON ON

온
도

형
광
등

시간

OFF OFF

ON ON

▒설정온도 조절 (MTI-201B형)

온도는 온도조절에서 형광등을 ON-OFF시킬 수 있습니다. 조도에 의한 주야 
운전이 가능합니다.

온도는 2스텝 온도조절에서 형광등을 ON-OFF시킬 수 있습니다. 온도와 조도
에 의한 주야 운전이 가능합니다.

  데이터

▒온도조절 정도

10

20

15

25

30

35

30 5010 20 40
5
0

시간（min）
60

챔
버

내
부

 중
앙

 온
도

（℃
）

MTI-202B형 （ ）

조건 ： 실온 20℃, AC100V 50Hz, 형광등 소등, 챔버 내부 무부하
　　　설정 10·16·22·28·34℃

5실 4실 3실 2실 1실

▒온도 설정 가능 범위
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조건 : 실온 20℃
        AC100V 50Hz
        NORM. 모드
        조명 없음
        내부 무부하

Max.6℃

Min.2℃

최상단과 각 항온실간의 설정가능범위를 표시한 그래프로, 5개 항온실간에 
같은 온도차로 한 경우입니다. 
※실온 30℃일 때는 부분의 제어를 할 수 없게 됩니다. 

예) 최상단을 35℃로 하게되면, 각 항온실간의 온도차는 2〜6℃까지 가능하게 
됩니다.

▒챔버내부 조도 ▒사용 사례

형광등 1개 ON 2개 ON 3개 ON 4개 ON

조도(Lx) 약 3000 약 6000 약 8500 약 11000

고객 용도 온도(℃ ) 조도(Lx)

대학·양조학 아오코 육성 50·46·40·37·28 0〜2500

대학·생태학 종자 발아 32·28·24·20·15 0〜10000

대학·식품학 된장·간장 발효 37·35·30·25·23 0

대학·식물학 미생물배양 28·25·23 0

화장품 메이커 샴푸의 변성 50·45·40·35·30 0

해양 연구소 물고기 세포배양 22·20·18·16·14 0〜5000

▒진탕기의 설치
진탕기 MMS-120·220·320·420형을 설
치해서, 진탕배양 등을 수행합니다. 설치대
수는 최하단의 항온실에 1대 입니다. 
※ MTI형에 설치한 진탕기의 진탕속도는 선

회진탕시에는 Max.150rpm, 왕복·8자 진
탕시에는 Max.100rpm이내에서 사용하
여 주십시오.

※ 설치한 진탕기의 본체 플레이트면과 상부
선반의 간격은 75mm입니다. 

MMS-120형 설치 예
진탕기

MTI형

약75㎜

MMS-120・220・320・420형

약75㎜
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80製品のご使用の前には「取扱説明書」を必ずお読みください。　 ●表示の価格には消費税は含まれておりません。
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