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FDU-2110

▒�오토모드 운전에서는 트랩냉각온도, 진공도를 판단하고 시료용기의 탈부착

가능상태를 알려 줍니다. 스타트 후에는 Flask탈부착과 건조종료의 정지조

작이 간단합니다. (매니폴드 사용시)

▒�옵션으로 트랩량 모니터 기구를 탑재할 수 있습니다. 최대 제습량이 되기 전

에 모니터 램프로 확인할 수 있어 안전합니다. (P.324)

▒�대기 도입구에 탑재한 0.2μm필터가 Leak시의 오염을 방지합니다. 

▒�타이머 기능을 탑재, 진공펌프의 가동적산 시간과 동결건조 시간의 표시에 

의해 진공펌프의 오일교환 시기판단 및 승화시간의 계측에 편리합니다. 또한

한 건조 데이터로서 진공도, 트랩온도의 기록계 출력이 가능합니다. 

▒�정전복귀시 진공펌프는 자동복귀하지 않습니다. 정전에 의해서 한 번 녹은 

시료의 Bumping에 의한 비산을 방지합니다. (정전복귀 시간 변경가능)

▒�드레인물과 응축수가 진공펌프에 흡인되지 않는 구조입니다. 오일교환의 빈

도가 감소합니다. 

▒�내진성을 강화하기 위해 본체를 체인 등으로 고정할 수 있는 고정판을 탑재

하고 있습니다. 

다양한 시스템 구성을 실현하는 유닛타입

예비동결 Bath, 진공펌프는 포함하지 않습니다.

▒조작부

데이터

▒승화속도
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）

시료(물)을 Sample Flask(나스형)에 넣어 예비동결 후 트랩에 탈부착, 

시간경과 후의 Flask의 잔량으로부터 승화량을 역산하고 있습니다. 

시간（h）

조건・200V 50Hz

     ・실내 온도 20 ℃

     ・진공 펌프 GCD-136XNF형

FDU-1110형 :
1L 시료 플라스크(나스형)  물 500mL×8개

FDU-2110형 :
1L 시료 플라스크(나스형) 물 375mL×8개

4-liter (-45°C) and 3-liter (-80°C) scale freeze dryers. 

-45℃·제습량 4L, -80℃·제습량 3L의 유닛 타입

유지보수성, 내진성이 향상POINT

형 식 FDU-1110 FDU-2110

제 품 코 드  No. 251920 251930

성
능

트 랩 냉 각 온 도 -45℃ -80℃

제 습 량 4L/회 3L/회

기
　
　
능

설 정·표 시 기 능 시트키방식·디지털 표시

안 전 기 능
누전·과전류차단기, 냉동기 보호회로, 진공해제시 오토 Leak, 

서비스 콘센트용 퓨즈, 제어기판 자가 진단기능

기 타 기 능
진공펌프 자동운전 기능, 진공도·트랩온도 감시기능, 
스톱워치 기능, 트랩해빙기능, 트랩량 모니터기능(옵션)

규
　
　
격

냉 동 기·냉 매 출력 600W·R404A 출력 500W×2·R404A·R23

진 공 펌 프·
소 요 배 기 량

옵션·100/120L/min(50/60Hz)이상

진 공 계 피라니 진공계(디지털 표시) 0.0~533Pa

트랩치수(㎜)·재질 내경200×300H·SUS 304

트 랩 커 버 유리＋투명 PVC　238×238(㎜)

기 록 계 출 력
(출 력 범 위)

1℃ /mV(－110.0~＋50.0mV).1Pa/mV(0~533mV)

서 비 스 콘 센 트 드라이챔버용 Max.3A

사 용 환 경 온 도 범 위 5~35℃

외 형 치 수(㎜)·중 량 700W×550D×935H·약100㎏700W×550D×935H·약140㎏

전 원 입 력·정 격 전 원
17A, 1.7kVA·AC100V　

50/60Hz
12A, 2.4kVA·AC200V 단상　

50/60Hz

※성능은 실온 20℃ , 정격전원, 50Hz시의 수치입니다. 

※전원입력은 서비스 콘센트의 용량을 포함하지 않는 수치입니다. 

※트랩부 재질은 테플론Ⓡ 코팅사양도 제작합니다. 문의 바랍니다. 

전원플러그는 포함되지 않습니다. 

펌프 슬라이드 베이스

진공펌프 설치부는 슬라이드식이므
로 오일교환이나 유지보수가 용이합
니다. 슬라이드 베이스의 노치에 의
해 오일교환시 배수하기 쉽고, 펌프 
슬라이드 베이스판에 오일이 떨어질 
염려가 없습니다. 

고정부품

아크릴 베이스 지지대를 사용하여, 
진공해제 후에도 매니폴드가 FDU본
체에 단단히 고정되기 때문에 내진대
책이 가능합니다. 

얼음

흡기

수분

냉각ㆍHot
Gas부

배기 드레인트랩 Bath

트랩 배리어

트랩 Bath의 구조

드레인계와 배기계 배관이 분리되어 
있기 때문에 정전복귀 시에도 수분이 
직접 진공펌프에 빨려들어가는 일이 
없습니다. Defrost(Hot Gas)조작으로 
인해 트랩에 결빙한 얼음을 트랩베리
어에서 제거 가능합니다.

1110형

－45℃－45℃

2110형

－80℃－80℃

동결건조기
Freeze Dryer FDU-1110·2110형

▒FDU-1110·2110형　기록계부착
온도, 진공도의 입력범위를 조정완료의 기록계(μR-10000형)이 포함되어 있습니다. 
FDU-1110형 기록계부착　제품코드 No.251940　
FDU-2110형 기록계부착　제품코드 No.251950

공장옵션

동
결
건
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기



11

12

13

14

15

16

교 반 기
유리반응용기
유 리 코 팅

진 탕 기

정 량 송 액

펌 프

액체크로마토

그 래 피

배 양 장 비

멸 균 장 비

분 광분 석

장 비

10
합 성 장 비

1

3

4

2

5

건 조 기

전 기 로

항 온 기

순 수

제 조 장 비

저 온 조

항 온 조

저온·항온수
순 환 장 비
(Chiller)

6
냉 각

트 랩 장 비

7

농 축 장 비

9
동

결
・
분

무

건

조

기

324제품 사용 전에 취급 설명서를 반드시 읽어 주시기 바랍니다.

9
동결·분무

건 조 기

8

감 압 장 비

관련정보는 다음 페이지를 참조하십시오. 
Combination guide

조합가이드　
사용용기와 옵션제품
(FDU-1110·2110형용)

시스템 구성 예

 P.310
진공펌프

 P.301
기능·사양일람

 P.307
부 품

 P.331

FDU-1110·2110형

GCD-136XNF형 NeoDry 15E-C형

진공펌프

보유중인 진공펌프를 사용

할 경우는 상담하십시오 . 

오일, 물 분리장비 동결건조기 기록계

예비동결

트랩모니터

μR-10000형

예비동결 (Frezzer)

동결건조병은 포함되지 않습니다.

PFR-1000형＋PFM-1000형

용기의 상세 부품(P.331·332)을 참조하십시오. 
마이크로 튜브홀더

비산방지용 처리된 유리용기도 준비
되어 있습니다.

마이크로 튜브

1.5mL

Petri Dish바이알병앰플병(외경8㎜)Rim부착 시험관Sample Flask(나스형 29)동결건조병(세트)

사용용기

앰플병용 어댑터(외경8㎜용)시험관용 어댑터시험관용 어댑터·실링

어댑터

동결병용 어댑터





①

②

매니폴드·챔버

매니폴드 시험관·앰플병용 매니폴드 Stoppering식 드라이챔버 드라이챔버

동결병용 C형 어댑터

동결건조병 ( 세트 )

제 품 명 예비동결 Bath
형 식 PFR-1000
제 품 코 드   N o . 197410

예 비 동 결 온 도 -45℃
전 원 입 력·정 격 전 원 8/9A·AC100V·50/60Hz

제 품 명 예비동결기(시료용기 회전장비)
형 식 PFM-1000
제 품 코 드   N o . 197420

대 상 용 기
Sample Flask( 29/38)

동결건조병

규격 코드 No.
1.5mL×12 191110
1.5mL×24 191150

제 품 명 기록계
형 식 μR-10000
제 품 코 드   N o . 219270

FDU-1110형 기록계부착
제품코드 No.251940　
FDU-2110형 기록계부착
제품코드 No.251950　
트랩온도, 진공도 입력은 조정되어 있습니다. 

제 품 명 오일 필트레이션 부착 진공펌프 드라이 진공펌프
형 식 GCD-136XNF NeoDry 15E-C
제 품 코 드 No. 191090 266160

배 기 속 도(50/60Hz) 135/162L/min 250L/min(50Hz)
전원입력·정격전원 5.6/4.8A·AC100 or 220V 50/60Hz 8A·AC100 or 220V

※�NeoDry 15E-C형은 사이렌서, 흡기어댑터, 가스 밸러스트, 전원코드
를 포함되어 있습니다. 

오일 미스트 트랩 OMC-200형(GCD형용)
제품코드 No.118690　

제 품 명 FDU용 트랩모니터
제 품 코 드   N o . 197480

수량 코드 No.
1 145610

수량 코드 No.
1 120510

수량 코드 No.
1 120520

수량 코드 No.
1 120500

번호 수량 코드 No.
① 3 120450
② 2 120460

제 품 명 매니폴드
형 식 PMH-4A PMH-4 PMH-8 PMH-1000
제품코드 No. 209560 119820 119830 197440
포트수·코크사이즈 4· 29/38 8· 29/389· 29/38

제 품 명 시험관·앰플병용 매니폴드
형 식 PMH-12 PMH-24
제 품 코 드   N o . 119840 119860
포 트 수 12 24

제 품 명 Stoppering식 드라이챔버
형 식 BSC-2L BSC-3L
제 품 코 드   N o . 119790 119810
선반단수·선반치수(㎜) 1단·직경220 2단·직경220
온 도 조 절 범 위 30℃고정

※3L형의 Stopper는 상단만 가능합니다. 

제 품 명 드라이챔버
형 식 DRC-1N DRC-2L DRC-3L
제 품 코 드 No. 119730 119750 119770
선반단수·선반치수(㎜) 2단·200W×230D 1단·직경220 3단·직경220
제어온도범위 실온＋5〜40℃ 30℃고정

규격 코드 No.
구경70㎜용 191130

※�캡부착(일체형) 마이크로 튜브
의 사용가능 개수는 12→6개, 
24→12개 입니다.
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